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SWIADECTWO BADAN WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPEA

Zatacznik nr 2 do 679/B-2011

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. na podstawie przeprowadzonych obliczeri wg norm PN-EN ISO 10077-1:2005 oraz PN-EN ISO 10077-2:2005
dla konstrukji opisanych w sprawozdaniu z badari nr 679/B-2011 potwierdza, ze wyréb budowlany o nazwie:

Brama zwijana z profili PA55 w prowadnicach PP75 ze skrzynka roletowa SK250 i rurag SW70
o szerokosci L-1000—3000 mm i wysokosci H=1500—3250 mm

wprowadzany do obrotu handlowego przez:
ALUPROF S.A. Zaktad w Opolu
Ul. Gostawicka 3, 45-446 OPOLE

przyjmuje wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U w zakresie od 4,7 do 5,4 [W/mK]
zgodnie z Arkuszem 3 i 4 Sprawozdania z badan nr 679/8-2011

skrzynka roletowa: SK250 z rurg SW70
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profil pancerza: PA55

szeroko$é min: L= 1000 mm; szeroko$é max: L= 3000 mm
wysoko$é min: H= 1500 mm; wysokos$é max: H= 3250 mm — ——

prowadnice: PP75

Niniejsze $wiadectwo wygasa w przypadku zmian komponentéw wyrobu, technologii jego wytwarzania,
a takze przekroczenia dopuszczalnych wymiaréw konstrukgji.

Data wydania: Dabr rnicza 05.01.2012
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